Hodnoty vazenych priemerov kvalitativnych parametrov zemného plynu, ktory na izemi Slovenskej republiky distribuuje

spoloénost’ SPP - distribucia, a. s.

Rok 2025 Zlozenie zemného plynu [mol. %]

Mesiac Metan Etan Propan izo-Butan n-Butan izo-Pentan n-Pentan neo-Pentén '1?;;; Oxid uhli¢ity Dusik Vodik Kyslik
L 93.8914 3.6161 0.9324 0.1422 0.1402 0.0275 0.0199 0.0008 0.0248 0.5246 0.6789 0.0012 0.0002
IL. 93.9753 3.6418 0.8151 0.1280 0.1240 0.0252 0.0182 0.0013 0.0262 0.5637 0.6803 0.0007 0.0004
I, 93.6972 3.7513 0.8400 0.1308 0.1251 0.0247 0.0175 0.0010 0.0241 0.5633 0.8243 0.0004 0.0003
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Rok 2025 Relativna Hustota Vyhrevnost e c|s|t<:e ;Ic; sp. celkovej siry Emlsggé;aktor

hustota

Mesiac kg.m3] | kwWhm-3] | kWhm-3] [ kWhm-3] | [mg.m-3] [tCO2/TJ]
L 0.5951 0.7293 9.825 10.881 14.11 0.0912 56.00
1L 0.5940 0.7280 9.799 10.856 14.08 0.0527 §5.98
m 0.5954 0.7296 9.797 10.853 14.07 0.2613 56.00
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Hustota, vyhrevnost, spafovacie teplo a Wobbeho ¢islo st uvedené pri teplote 15°C, tlaku 101,325 kPa a relativnej vlhkosti j=0. Od 1.5.2014 je obchodnou

jednotkou 1 kWh.

Prepocet jednotiek : 1 kWh =3,6 MJ

Udaje o hodnotach vazenych priemerov kvalitativnych parametrov zemného plynu a emisnom faktore CO2 si publikované v zmysle vyhlasky MZP SR ¢.367/2015

Z.z., ktorou sa ustanovuju poziadavky na kvalitu paliv a vedenie prevadzkovej evidencie o palivach v zneni neskorsSich predpisov
a rozhodnutia Eurépskej komisie ¢.601/2012 o monitorovani a nahlasovani emisii sklenikovych plynov podfa smernice Eurépskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES.

Upozornenie:

SPP - distriblcia, a.s. Bratislava, nenesie Ziadnu pravnu zodpovednost za dalie pouZitie uvedenych dat.
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